
Evaluatie van blootstelling van personen aan de elektromagnetische straling van 
systemen voor elektronische artikelbewaking 

 
De studie is uitgevoerd in 2010 in opdracht van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de 
Voedselketen en Leefmilieu, DG Leefmilieu, dienst Productbeleid (projectverantwoordelijke Marina 
Lukovnikova, expert geluid en NIS). 
 
Doel van het project 
Een beter zicht te verkrijgen op de blootstelling van het algemeen publiek aan straling afkomstig van 
toestellen/installaties gebruikt voor elektronische artikelbewaking (of EAS, “electronic artikel surveillance”), 
om te kunnen nagaan of dit een aanleiding kan geven tot ongerustheid en zonodig tot verdere acties.  
 
Context 
De aanleiding van het project waren het advies van de Hoge Gezondheidsraad (nr. 7669, 2002) en de 
parlementaire vraag van dhr. Deseyn (juni, 2009) met betrekking tot mogelijk stralingsgevaar vlakbij 
apparatuur voor elektronische artikelbewaking. In haar advies vestigde de HGR de aandacht op een artikel 
van Dr. Ghandi die de mogelijkheid suggereerde dat de blootsteling van kinderen aan een EAS-detector of 
een EAS-deactivator de referentiewaarden van ICNIRP kan overschrijden, wegens hun kleinere grootte.  
 
Uitvoering 
De stralingsmetingen werden uitgevoerd in-situ, d.w.z. in winkels, supermarkten of bibliotheken (verder 
inrichtingen genoemd) volgens de procedure omschreven in de standaard EN 50357: procedure “Simple 
measurements to show compliance with derived reference levels” en procedure “Measurements voor field 
monitoring”. Metingen volgens deze procedures geven een idee van de blootstelling van het publiek en zijn 
daarbij relatief gemakkelijk uit te voeren in-situ, maar de meetresultaten kunnen niet gebruikt worden voor de 
beoordeling van de conformiteit van EAS-apparatuur.   De stralingssterkte werd gemeten voor EAS-systemen 
van verschillende types (elektromagnetisch, akoesto-magnetisch en radiofrequent) in 6 verschillende 
inrichtingen. In elke inrichting werd gemeten vlakbij de detectiepoorten, de EAS-deactivators en op 2 meter 
afstand van deactivator/ detector.  
 
Meetresultaten 
De meetresultaten worden weergegeven in de tabel onderaan. De parameter R geeft hier de verhouding aan 
van gemeten waarde tot de referentiewaarde voor het magnetisch veld. Getallen groter dan 1 duiden op een 
overschrijding van de referentiewaarde.  
 

Inrichting 
Stralingsfrequentie en  
type EAS 

Blootstellingslimieten 
(referentiewaarden)  
voor het magnetische 
en elektrische veld 

R 

Vlakbij de EAS 
detectiepoort 

Vlakbij de EAS 
deactivator 

Op 2 m 

1. Bibliotheek  

Detector:  
230 Hz continu, EM  

22 μT; 1,1kV Gemiddeld 7,4 met 
max 8,5 onderaan de 
meetrooster (85 cm) 

0,04 0,2 
Deactivator:  
50 Hz gepulseerd, EM 

100 μT; 5 kV 

2. Boekhandel  

Detector:  
485 Hz continu, EM 

10 μT; 515 V Gemiddeld  
11 met max 13 op de 
hoogte 135 cm 

Verwaarloos-
baar 

0,25 

Deactivator: 0 Hz, EM 40.000 μT 

3. Interieur-winkel  
58 kHz, puls 
gemoduleerd, AM 

7 A/m; 123 V/m 
Gemiddeld 3,6 met 
max 6 onderaan de 
meetrooster (85 cm) 

0,01 0,06 

4. Multimedia-
winkel Free Record 
Shop 

58 kHz, puls 
gemoduleerd, AM 

7 A/m; 123 V/m 
Gemiddeld 3,3 met 
max 4  

Geen 
deactivator 

0,01 

5. Supermarkt  
4-9 MHz, RF, 
pulsgemoduleerd 

0,1-0,16 μT; 30-
37 V/m 

0,001 
Verwaarloos-
baar 

Verwaar-
loosbaar 

6. Geschenken-
winkel  

7-9 MHz, RF, 
pulsgemoduleerd 

0,1-0,13 μT;  
28-33 V/m 

Gemiddeld 1,3 met 
max 1,7  

Verwaarloos-
baar 

Verwaar-
loosbaar 

 



De stralingswaarden (voor systemen met overschrijding) zijn pas vanaf een afstand van 50 - 110 cm van de 
detectiepoortjes lager dan de referentiewaarde.  
 
Conslusie 
Zowel de studie zelf (het meten van de stralingswaarden) als een verdiepende kennismaking met de 
conformiteitsevaluatiestandaard, hebben ons een beter idee gegeven van waar de risico’s zich kunnen 
vormen en hebben ons tezelfdertijd een antwoord gegeven op enkele vragen.   
 
Voldoen de onderzochte EAS-systemen aan de blootstellingslimieten?  
De ICNIRP referentiewaarden voor de blootstelling van het publiek vlakbij detectiepoortjes werden in de 
meeste (in 5 van 6) inrichtingen overschreden. De grootste overschrijding (7 tot 11 keer groter dan de 
referentiewaarde) was bij de EM-systemen (bibliotheek, boekhandel). Uit literatuur blijkt dat een 
overschrijding van de referentiewaarden vaak voorkomt bij EAS-systemen, zonder dat de ICNIRP 
basisbeperkingen worden overschrijden. Het nagaan van basisbeperkingen was echter niet voorzien in deze 
studie - we hebben niet voldoende gegevens en geen gespecialiseerde software. 
 
Is er een risico voor de gezondheid?  
De grenswaarden voorzien een ruime veiligheidsmarge. Zelfs als er een overschrijding is van de 
referentiewaarden, is de kans op gezondheidseffecten klein.  
 
De standaardmeetprocedure, voorzien in EN 50364, bevat enkele zwakke punten. De standaard schrijft voor 
dat  conformiteitsmetingen door de fabrikant worden uitgevoerd op een afstand van 20 cm en meer. Men 
veronderstelt immers dat het publiek niet op de detectiepoortjes gaat leunen. Maar in de standaard is spijtig 
genoeg geen signalisatie voorzien om deze te voorkomen.  
 
Normaal gezien worden personen enkel sporadisch en dan ook gedurende een korte tijdsperiode blootgesteld 
aan de stralingsvelden van EAS-systemen: enkel tijdens het passeren door de poortjes. De kans dat een 
bezoeker, een consument bij de poort blijft staan, is het grootst in supermarkten, bij het aanschuiven aan de 
kassa. In deze studie werd er echter maar in één supermarkt gemeten en het stralingsveld was er ver onder 
de referentiewaarde. 
 
Zijn kinderen meer blootgesteld omwille van hun kleinere lichaamslengte?  
Ja. Het ganse lichaam van een kind valt volledig binnen het stralingsveld van de EAS-poort, terwijl het hoofd 
van een volwassen zich iets boven het EAS-poort bevindt. In onze studie werd de maximale waarde vaak op 
de laagste hoogte van de meetrooster (85 cm) gemeten. Men kan daarom verwachten dat de gemiddelde 
blootstelling van kinderen hoger zal zijn dan die van volwassenen.    De kinderen zijn ook meer geneigd om 
tussen de poorten te blijven “hangen” en ertegen te leunen.  

Daarnaast dient opgemerkt te worden dat de risico-evaluatie tijdens de conformiteitevaluatieprocedure meer 
relevant is voor een volwassen persoon. De producent dient bijvoorbeeld referentiewaarden te testen op de 
hoogtes van 85 cm tot 145 cm. In sommige gevallen worden ook basisrestricties gecontroleerd. Deze laatste 
worden ook in dit geval uitsluitend getest met gebruik van een “volwassen model”.   

Voorzichtigheid is dus geboden. 

 

Resultaten van dit onderzoek zijn gepubliceerd: 
“In situ magnetic field exposure and ICNIRP-based safety distances for electronic article surveillance 
systems”, Wout Joseph, Günter Vermeeren, Leen Verloock and Francis Goeminne,  Radiation Protection 
Dosimetry (2011), pp. 1–8.   Deze publicatie kan verkregen worden bij Dr. Wout Joseph (e-mail:  
wout.joseph@intec.UGent.be).  
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